
Ballons d'angioplastie 5F Non-Compliants

Ultra-ThinTM SDS

L'Ultra-ThinTM SDS est la dernière génération de ballons non compliants Ultra-thin.
Bas profil, matériau très résistant pour une dilatation ou une mise en place de stent 
efficace, déflation rapide, revêtement hydrophile sur le cathéter de 90 et 135 cm 
seulement.

Guide recommandé : 0.035" Pression Maximale : 12 ATM

Diamètre Ballon Introducteur
Ballon inflaté Longueur recommandé

50 cm 75 cm 90 cm 135 cm (mm) (mm) (Fr)
M001175510 M001175520 M001175530 4 15 5

M001175550 M001175560 M001175570 M001175580 4 20 5
M001175610 M001175620 M001175630 4 30 5

M001175650 M001175660 M001175670 M001175680 4 40 5
M001175710 M001175720 M001175730 4 60 5
M001175760 M001175770 M001175780 4 80 5
M001175810 M001175820 M001175830 5 15 5

M001175850 M001175860 M001175870 M001175880 5 20 5
M001175910 M001175920 M001175930 5 30 5

M001175950 M001175960 M001175970 M001175980 5 40 5
M001176010 M001176020 M001176030 5 60 5
M001176060 M001176070 M001176080 5 80 5
M001176110 M001176120 M001176130 6 15 5

M001176150 M001176160 M001176170 M001176180 6 20 5
M001176210 M001176220 M001176230 6 30 5

M001176250 M001176260 M001176270 M001176280 6 40 5
M001176310 M001176320 M001176330 6 60 6
M001176360 M001176370 M001176380 6 80 6
M001176410 M001176420 M001176430 7 15 5

M001176450 M001176460 M001176470 M001176480 7 20 5
M001176510 M001176520 M001176530 7 30 5

M001176550 M001176560 M001176570 M001176580 7 40 5
M001176610 M001176620 M001176630 7 60 6
M001176660 M001176670 M001176680 7 80 6
M001176710 M001176720 M001176730 8 15 6

M001176750 M001176760 M001176770 M001176780 8 20 6
M001176800 M001176810 M001176820 M001176830 8 30 6
M001176850 M001176860 M001176870 M001176880 8 40 6

M001176910 M001176920 M001176930 8 60 7
M001176960 M001176970 M001176980 8 80 7
M001177010 M001177020 M001177030 9 20 7
M001177060 M001177070 M001177080 9 30 7
M001177110 M001177120 M001177130 9 40 7
M001177160 M001177170 M001177180 9 60 7
M001177210 M001177220 M001177230 9 80 7
M001177260 M001177270 M001177280 10 20 7
M001177310 M001177320 M001177330 10 30 7
M001177360 M001177370 M001177380 10 40 7
M001177410 M001177420 M001177430 10 60 7
M001177460 M001177470 M001177480 10 80 7

Conditionnement unitaire

Référence
Longueur Utile


